
POMPES ECOP
La solution économique

GARANTIE 1 AN

ECOP 100 (Ref. 002236) 
VIDE CAVE EAU CLAIRE 

mono 230 volts, 250 W, débit maxi 6000 
l/h, refoulement maxi 6.80 m, câble 10 m, 
sortie 1"1/4 

ECOP 105 (Ref. 002237) 
VIDE CAVE EAU CHARGEE 

mono 230 volts, 400 W, débit maxi 9000 
l/h, refoulement maxi 5.50 m, câble 10 m, 
débit de passage des particules 30 mm, 
sortie 1"1/4 

ECOP 160 (Ref. 002040) 
POMPE DE SURFACE 

mono 230 volts, 1000 W, débit maxi 3600 
l/h, aspiration 5.00 m, hauteur maxi de 
refoulement 42 mm, raccordement 1" 

ECOP 160/20 (Ref. 002120) 
GROUPE DE SURPRESSION 

mono 230 volts, 1000 W, groupe 20 litres, 
débit maxi 3800 l/h, aspiration 5 m, 
raccordement 1" 
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POMPES D’EVACUATION
GARANTIE 2 ANS
Pour tous vos problèmes d’évacuation d’eaux claires, usées, ou chargées, pensez d’abord à la sécurité. 
Les pompes d’évacuation TALLAS sont des pompes d’équipement conçues pour fonctionner pendant de 
nombreuses années sans entretien. Installation facile. Température maxi d’utilisation 50 °C.

  

TALLAS ACI 125 (Ref. 002215) 
300 W, débit maxi 7500 l/h, hauteur de refoulement 
maxi 6,5m, 10m de câble, sortie M 33/42. 
Flotteur intégré, encombrement réduit diamètre 20 cm. 

TALLAS AC 105 (Ref. 002206) 200 W, débit maxi 
5400 l/h, hauteur de refoulement maxi 6m, 10m de 
câble, mise en route automatique par flotteur, sortie F 
33/42, livrée avec coude M 33/42 diamètre 25. 

TALLAS INOX AC 130 (Ref. 002210) 200 W, débit 
maxi 6000 l/h, hauteur de refoulement maxi 6m, 10m de 
câble, mise en route automatique par flotteur, sortie F 
33/42, livrée avec coude M 33/42 diamètre 25. 

TALLAS AC 160 (Ref. 002221) 350 W, débit maxi 
11000 l/h, hauteur de refoulement maxi 7m, 10m de 
câble, mise en route automatique par flotteur, sortie F 
33/42, livrée avec coude M 33/42 diamètre 30. 

TALLAS AV 140 (Ref. 002230) 
Pompe compacte 
Mono 230 volts, 300 W, débit maxi 6600 l/h, passage
30mm, 10m de câble, hauteur maxi 6m, mise en route 
automatique par flotteur, sortie F 33/42. 

TALLAS AV 240 (Ref. 002231) 
Pour un usage intensif. 
Mono 230 volts, 1000 W, débit maxi 16000 l/h, passage 
25mm, 5m de câble, hauteur maxi 7.20m, mise en route 
automatique par flotteur, sortie F 33/42. 

TALLAS INOX AV 400 (Ref. 002232) 
Corps inox, gros débit. 
Mono 230 volts, 1000 W, débit maxi 19000 l/h, passage 
38mm, 10m de câble, hauteur maxi 11m, mise en route
automatique par flotteur, sortie F 40/49. 



POMPES D’ARROSAGE / DE SURFACE
GARANTIE 2 ANS

Pompes centrifuges à amorçage automatique - Silencieuses - Bonne résistance au sable - Arbre 
inox - Turbines et diffuseurs noryl - Toutes ces pompes peuvent être transformées avec un ré-
servoir pression et un pressostat pour la distribution d’eau courante sous pression dans une 
grande maison, ferme,… Pour les pompes triphasées, prévoir un disjoncteur relais thermique 
calibré en fonction de l’ampérage de la pompe. Aspiration jusqu’à 7 mètres.

TALLAS N 100 M (Ref. 002440) 
mono 230 volts, 1040 W, débit maxi 3600 
l/h, hauteur manométrique maxi 52 m. 

TALLAS N 100 T (Ref. 002450) 
Idem TALLAS N 100 mais en 380 V tri-
phasé. 

TALLAS N 200 M (Ref. 002475) mono 
230 volts, 2000 W, débit maxi 10000 l/h, 
hauteur manométrique maxi 40 
m. 

TALLAS N 200 T (Ref. 002476) Idem 
TALLAS N 200 mais en 380 V triphasé. 

TALLAS N 150 M (Ref. 002460) mono 
230 volts, 1700 W, débit maxi 4800 l/h. 

TALLAS N 250 T (Ref. 002480) 
Tri 380 volts, 2200 W, débit maxi 7700 l/ 
h, hauteur manométrique maxi 58 m. 
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POMPES IMMERGEES
GARANTIE 2 ANS

POUR PUITS
TALLAS SA 60/4 (Ref. 002512)
Protection thermique incorporée, flotteur, grille d'aspiration acier inoxydable, aspiration 
par le bas. 
Mono 230 V, 1100 W, débit 5400 l/h. Câble et filin 15 m. Profondeur d'installation maxi 
15 m, hauteur d’eau maxi 9 m, hauteur refoulement maxi 48 m, sortie F 26/34. 

POUR FORAGES Ø 100 - 4 "
Corps de pompe en acier inoxydable. Grande résistance à l'usure et au sable. Turbine en 
matériau composite renforcé. Corps de refoulement avec clapet incorporé. Coffret de 
démarrage à protection thermique, câble et filin fournis. Diamètre pompe 100 mm. 

TALLAS 40/7 (Ref. 002341)
750 W, 230 V, câble et filin 15 m, débit maxi 3600 l/h, profondeur maxi d’installation 
15 m, hauteur de refoulement 55 m, sortie F 26/34. 

TALLAS 60/8 (Ref. 002342)
1000 W, 230 V, câble et filin 15 m, débit maxi 4800 l/h, profondeur maxi d’installation 
15 m, hauteur de refoulement 60 m, sortie F 26/34. 

TALLAS 50/9 (Ref. 002351)
550 W, 230 V, câble et filin 20 m, débit maxi 4800 l/h, profondeur maxi d’installation 
20 m, hauteur de refoulement 50 m, sortie F 33/42. 

TALLAS 50/13 M (Ref. 002352)
750 W, 230 V, câble et filin 40 m, débit maxi 4800 l/h, profondeur maxi d’installation 
40 m, hauteur de refoulement 72 m, sortie F 33/42. 

TALLAS 50/13 T (Ref. 002353)
Idem TALLAS 50/13 M mais en 380 V triphasé. 

TALLAS 50/19 M (Ref. 002354)
750 W, 230 V, câble et filin 60 m, débit maxi 4800 l/h, profondeur maxi d’installation 
60 m, hauteur de refoulement 104 m, sortie F 33/42.

TALLAS 50/19 T(Ref. 002355)
Idem TALLAS 50/19 M mais en 380 V triphasé. 

TALLAS 
SA 60/4 TALLAS 50/9 

TALLAS 50/13 
TALLAS 50/19

TALLAS 
40/7 et 60/8



POMPES AUTOMATIQUES
GARANTIE 2 ANS
AVEC AUTOMATISME ELECTRONIQUE
La pompe démarre automatiquement à chaque demande d’eau. Sécurité : arrêt automatique de la pompe en cas de manque d’eau. Facilité d’installation : aucun réglage, 
aucun entretien. Encombrement réduit. Idéale pour l’arrosage automatique.

TALLAS INOX K 120 (Ref. 002179) 
Mono 230 V, 1250 W, débit 4800 l/h. Corps de pompe en inox. Câble électrique 1 m. Hauteur d’aspiration maxi 7 m, diamètre 
d’aspiration F 26/34, hauteur de refoulement 50 m, diamètre de refoulement M 26/34.

AVEC RESERVOIR
Fonctionnement de la pompe automatisé. Idéale pour l’arrosage automatique, l’alimentation domestique ou la surpression. Réservoir déjà monté, installation facile.

TALLAS X 100/20 (Ref. 002140) 
Mono 230 V, 1040 W, débit 4200 l/h, pression maxi 5 bars. Corps de pompe en fonte, réservoir 24 litres. Câble électrique 1 m. 
Hauteur d’aspiration maxi 8 m, diamètre d’aspiration F 26/34, hauteur de refoulement 53 m, diamètre de refoulement F 26/34.

TALLAS X 100/60 (Ref. 002150) 
Mono 230 V, 1040 W, débit 4200 l/h, pression maxi 5 bars. Corps de pompe en fonte, réservoir 50 litres. Câble électrique 1 m. 
Hauteur d’aspiration maxi 8 m, diamètre d’aspiration F 26/34, hauteur de refoulement 53 m, diamètre de refoulement F 26/34.

TALLAS INOX X 120/60 (Ref. 002157) 
Mono 230 V, 1250 W, débit 4800 l/h, pression maxi 5 bars. Corps de pompe en inox, réservoir 50 litres. Câble électrique 1 m. Hauteur 
d’aspiration maxi 8 m, diamètre d’aspiration F 26/34, hauteur de refoulement 53 m, diamètre de refoulement F 26/34.

RESERVOIRS PRESSION
Réservoirs pression à vessie butyle interchangeable. Qualité alimentaire. Le réservoir à vessie ne nécessite pas de renouvellement d’air. 
L’eau se trouve à l’intérieur de la vessie. Il est tout de même conseiller de vérifier au moins une fois par an la pression dans le réservoir, 
le regonfler si besoin. 

REF DESIGNATION

369001 Réservoir 24 litres seul

369006 Réservoir 50 litres seul

369010 Réservoir 100 litres seul (ref 003590)

369011 Réservoir 200 litres seul (ref 003595)

369202 Réservoir 300 litres seul

369280 Réservoir 500 litres seul

369211P Réservoir galvanisé 300 litres plastifié

369212P Réservoir galvanisé 500 litres plastifié

KIT R Réservoir horizontal 24 L - clapet de pied crépine - té - manomètre - pressostat

KIT RH50 Réservoir horizontal 50 L - té - clapet/pied crépine - flexible - manomètre - pressostat

KIT RH80 Idem KIT RH50, mais réservoir 80 L.

KIT R100F Réservoir vertical 100 L - té 1’’1/4 - pressostat - manomètre - clapet anti retour 1’’1/4

KIT R200 Réservoir horizontal 200 L - té 1’’1/4- clapet/pied crépine - flexible - manomètre - pressostat

KIT R300 Idem KIT R200, mais réservoir 300 L.

KIT R500 Idem KIT R200, mais réservoir 500 L.

INOX K 120



GROUPES MOTOPOMPES
EAUX CLAIRES A MOYENNEMENT CHARGEES
Compactes et facilement transportables, auto-amorçantes (accessoires : crépine, 2 raccords et 3 colliers) 

moteur débit pres 
sion 

Hauteur mano-
métrique totale 

Diam. 
tuyau 

Hauteur 
d’aspiration

granulo-
métrie 

ACMAS € HT 

JARD
7 OHV

110 
L/min

3.5 
bars 

35 m 25 mm 8 m 5.5 mm 0623046 307.28 

JARD 12 
OHV

Micro 
4 temps 
(SP95) 

125 
L/min

3.5 
bars 

35 m 25 mm 8 m 5.5 mm 0636610 488.13 

EAUX CHARGEES
Polyvalente et puissante, auto-amorçante (accessoires : crépine, 2 raccords et 3 colliers) 

moteur débit pres 
sion 

Hauteur mano-
métrique totale 

Diam. 
tuyau 

Hauteur 
d’aspiration

granulo-
métrie 

ACMAS € HT 

TP 36 
EX

SP95 520 
L/min

3.2 
bars 

32 m 50 mm 8 m 5.5 mm 0633581 447.75 

EAUX TRES CHARGEES
Idéale sur chantiers, turbine et volute en fonte durcie, auto-amorçante (acces. : crépine, raccords et colliers) 

moteur débit pres 
sion 

Hauteur mano-
métrique totale 

Diam. 
tuyau 

Hauteur 
d’aspiration

granulo-
métrie 

ACMAS € HT 

TH 63 
EX

SP95 1000 
L/min

2.3 
bars 

23 m 75 mm 8 m 20 mm 06579.44 772.58 

EAUX TRES CHARGEES - A MEMBRANE
Pour toutes les applications, auto-amorçante (crépine acier, raccords alu et colliers) 

moteur débit pres 
sion 

Hauteur mano-
métrique totale 

Diam. 
tuyau 

Hauteur 
d’aspiration

granulo-
métrie 

ACMAS € HT 

MECA
16/20

SP95 250 
L/min

1.5 
bars 

15 m 75 mm 7.6 m 30 mm 06164348 2191.30 

POMPE HAUTE PRESSION
Pour l’arrosage professionnel ou le lavage, auto-amorçante (crépine, raccords et colliers) 

moteur débit pres 
sion 

Hauteur mano-
métrique totale 

Diam. 
tuyau 

Hauteur 
d’aspiration

granulo-
métrie 

ACMAS € HT 

JET 75 
EX

SP95 400 
L/min

6 
bars 

60 m 50 aspi 
40 ref. 

8 m 2.5 mm 0668215 909.54 

TH 63 EX

JET 75 EX



ACCESSOIRES POMPES
REF DESIGNATION

PRESSOSTAT BI Contacteur manométrique bipolaire câblé (ref 003150)

PRESSOSTA TRI Contacteur manométrique tripolaire sans câble (ref 003130)

MANO AX10 Manomètre filetage 8/13 .0 à 10 bars axial (ref 003244)

MANO RAD10 Manomètre filetage 8/13 0 à 10 bars radial (ref 003234)

DTR1.6-2.5 Discontacteur relais thermique pour protection des 
moteurs triphasés réglage de 1.6 à 2.5 Amp (ref 003410)

DTR 2.5-4 Discontacteur relais thermique pour protection des 
moteurs triphasés réglage de 2.5 à 4 Amp (ref 003412)

DTR 4-6 Discontacteur relais thermique pour protection des 
moteurs triphasés réglage de 4 à 6 Amp (ref 003414)

PESS-CONTROL Dispositif hydro-électrique assurant la gestion automatique de la pompe. Protège 
la pompe contre le manque d’eau et contre les coups de bélier, s’adapte sur toutes 
les pompes de surface et immergées. Jusqu’à 1.1 kw mono 220 v (ref 003706)

REG NIV P 5M Régulateur de niveau permet d’assurer la pompe contre les manques d’eau. Lon-
gueur de câble 5 m avec double prise normalisée mâle-femelle (ref 003310)

REG NIV P 10M Régulateur de niveau permet d’assurer la pompe contre les manques d’eau. Lon-
gueur de câble 10 m avec double prise normalisée mâle-femelle (ref 003320)

REG NIV SP 10 Régulateur de niveau permet d’assurer la pompe contre les manques d’eau. Lg de 
câble 10 m, sans prise (ref 003340)

COFFRET N°1 Coffret manque d’eau mono 220 volts jusqu’à 6 Amp livré avec 1 électrode + 
filin de 30 mètres (ref 003404)

COFFRET N°2 Coffret manque d’eau tri 380 volts, jusqu’à 10 Amp livré avec 1 électrode + filin 
de 40 mètres (ref 003406)

KIT THERMO Kit de jonction thermo-rétractable permet de rallonger le câble électrique d’une 
pompe immergée (ref 003400)

CABLIM 4G 1.5 Câble spécial pompe immergée. 4 conducteurs 1.5 mm². Prix au m. (ref 003402)

CABLIM 4G 2.5 Câble spécial pompe immergée. 4 conducteurs 2.5 mm². Prix au m. (ref 003403)

CORDIM Corde suspension spéciale immergée. Prix au m. (ref 003342)

POMPES SUR PRISE DE FORCE
Réf Tr/min Débit DNA/DNR Hauteur

PU 50 PF F 420 l/min Diam 50 8 m 

Pompe de surface sur 
prise de force - eau, 

liquides chargés, purins
PU 70 PF M

540 
Tr/min 

840 l/min diam 70 10 m 

Réf Tr/min Débit DNA DNR HauteurPompe de surface, auto 
amorçante, arbre prise 
de force F - eau claire PL 386 N 600 

Tr/min 
150 
l/min 

™30 diam 19 8 m 

POMPE DE TRANSVASEMENT
Réf 002645 puissance Débit Hauteurvin, lait, gasoil, eau 

douce / salée, vinaigre,
huile TR 25 620 W 40 

l/min 

6 m 


